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Programma

15:00 Inleiding Max de Vries

15:10 Presentatie CPR Caspar van den Thillart

15:40 Presentatie certificering Erik-jan de Bont

16:10 Presentatie Europese productnormen Peter Broere

16:40 Vragen en discussie

17:00 Einde
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Presentatie CPR

Caspar van den Thillart
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Presentatie Certificering

4

Erik-jan de Bont



Presentatie productnorm
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Peter Broere



Presentatie Productnormen

BRL 2506 ontvlecht:

Voor:

Na:
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BRL 2506 tot 1-1-2015

Technisch NL-Bsb
Overige 

eisen

Technische 

eisen volgens 

RAW

NEN

EU normen (CPR)

Geharmoniseerd

Niet-

geharmoniseerd

Milieueisen 

Bbk
K-waarde

Monsterneming

AP04 testen

Overige eisen
Acceptatie

Opleiding

GPS

Externe verificatie

Etc.

BRL 2506 na 1-1-2015

CPR NL-Bsb
Overige eisen

Niet-CPR



Relevante productnormen

ÅGeharmoniseerde productnormen:

ïEN 13242 Korrelvormige materialen voor ongebonden en 

hydraulisch gebonden materialen voor [é] wegenbouw

ïEN 12620 Toeslagmaterialen voor beton

ïEN 13043 Toeslagmaterialen voor asfalt [é] andere 

verkeersgebieden

ïEN 13383-1 Waterbouwsteen

Å(nog) niet geharmoniseerde productnormen:

ïEN 13108-8 Asfaltgranulaat voor warm asfalt

ïEN 13285 Verhardingslagen van steenmengsel 

ïEN 14227-serie Hydraulisch gebonden mengsels
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Inhoudsopgave productnorm

8

Å1. Scope

Å2. Normatieve referenties

Å3 Termen en definities

ÅEisen:

ï4. Geometrisch

ï5. Fysisch

ï6. Chemisch

ï7. Duurzaamheid (durability)

Å8. Evaluatie van de conformiteit

Å9. Identificatie en beschrijving

Å10. Markering en labels

ÅBijlagen (waar onder bijlage ZA)



EN 13242

Å1. Scope:

This European Standard specifies the 

properties of aggregates obtained by 

processing natural or manufactured or recycled

materials for hydraulically bound and unbound 

materials for civil engineering work and road 

construction.

Å2. Normatieve referenties

Å3. Definities
ÅRecycled (is geen manufactured of natural)



Inhoud productnormen

Å4 t/m 7. Eisen en testen

ÅDe noodzaak tot testen en verklaren is gelimiteerd tot 

de specifieke toepassing of eindgebruik.

ïKorrelgradering é shall (moet worden bepaald)

ïMeeste eigenschappen: When required (indien vereist)

ïNPD optie: indien er geen wettelijke eis is voor een bepaald 

gebruik, mag de NPD optie worden gebruikt. NPD = niet 

testen of declareren. NPD mag niet worden gebruikt als er 

een drempelwaarde geldt voor de eigenschap.

ïNR optie: hoe of wanneer deze te gebruiken is niet in de 

standaard uitgewerkt.

ÅDe wijze van testen is een eis

ÅHet niveau van het product is een keuze
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Eisen en testen

ÅVoorbeeld platte stukken (categorieën)

ïTest = EN 932-5

ï (categorie)

ÅTolerantie-categorie (voor o.a. gradering)

ÅVoorbeeld dichtheid en waterabsorptie (verklaarde 

waarde)

ïVerklaarde waarde é 1 getal of spreiding?

ÅVoldoet niet/wel aan drempelwaarde
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Flakiness index Category Fl

Ò 20

Ò 35

Ò 50

> 50

Fl20

Fl35

Fl50

FlDeclared

No requirement FlNR



8. Conformiteit

ÅProducent moet testen om te verzekeren 

dat het product voldoet aan de standaard 

en aan de verklaarde waarden

ÅInitiële typetest (ITT)

ÅProductiecontrole (FPC) systeem 

volgens bijlage C
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Bijlage C FPC

ÅOrganisatieaspecten

ÅControleprocedures:

ïhandboek, documentatie en gegevens, uitbesteding, kennis 

van de grondstoffen

ÅManagement van de productie

ÅInspecties en testen

ïmonsterneming, apparatuur, frequenties (zie tabel), 

kalibratie

ÅVastleggen van data

ÅAfwijkingen

ÅHandling, opslag van product

ÅTransport en verpakking

ÅOpleiding 13



9. Identificatie en Beschrijving

ÅMateriaalbron en producent

ÅSoort granulaat (= recyclinggranulaat)

ÅSamenstelling voor recyclinggranulaat

ÅKorrelafmeting (handelsbenaming)

ÅIndien nodig:

ïCodering om de identificatie en 

beschrijving te koppelen

ïAanvullende informatie om het product te 

kunnen herkennen
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10. Markering en labels

ÅDe afleverdocumentatie bevat:

ïIdentificatie van het product

ïDatum van levering

ïSerienummer van bon of document

ïReferentie naar deze standaard
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Annex ZA

ÅKoppeling met essentiële eigenschappen en 

andere EU regelgeving

ÅVerwijzing voor milieueisen naar nationale 

regelgeving

ÅLijst met essentiële eigenschappen

ÅKeuze systeem 2+ of 4 / taken NoBo

ÅWijze van declareren: prestatieverklaring
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Prestatieverklaring



Stand van zaken

ÅProductnormen moeten nog aangepast 

worden aan de CPR. CPR is leidend!

ï2016: publicatie ingetrokken versies

ïLater: nieuwe inhoudelijke aanpassingen

ÅHarmonisering EN 13285 onderweg. EN 

14227-x zal waarschijnlijk volgen

ÅOntwikkelingen BWR3 (uitloging en milieu)

ÅOntwikkelingen BWR7 (duurzaamheid)
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Opmerking
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ÅImplementatie via NEN normen
ÅEN 13424 ­ NEN 3832

ÅEN 12620 ­ NEN 5905

ÅStatus onduidelijk

ÅImplementatie via Standaard RAW 

Bepalingen: geen wijzigingen
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Situatie na 1 januari 2015:

Situatie later ??:

BRL 2506

BRL 2506

CPR NL-Bsb Overige eisen

CPR

BRL 2506

NL-Bsb Overige eisen

Niet-CPR

Niet-CPR


